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GESAMTPROGRAMM

Produktubersicht chemikalienfeste Pumpen flr aggressive und gefahrliche Medien

INHALT

Horizontale Kreiselpumpen aus Kunststoff Baureihe MPN
Baureihe U
Baureihe SMP
Baureihe P

Horizontale Kreiselpumpen aus Edelstahl Baureihe UP
Baureihe UP-DO

Vertikale Kreiselpumpen aus Kunststoff | Baureihe T

Vertikale Kreiselpumpen aus Edelstahl | Baureihe TE

Motoren und Zubehor




Baureihe

Bauart

Material

MPN

Hermetisch dichte Kunststoff-Kreiselpumpen
mit Magnetkupplung

PP

Kunststoff-Kreiselpumpen mit einfach
wirkender Gleitringdichtung

32 m3h

Kunststoff-Kreiselpumpen, selbstansaugend,
mit Magnetkupplung

23 m3/h

Kunststoff-Peripheralradpumpen, normal-
ansaugend, mit Magnetkupplung

PP

4,5m3/h

Edelstahl-Kreiselpumpen mit einfach
wirkender Gleitringdichtung

Edelstahl

Edelstahl-Kreiselpumpen mit doppelt
wirkender Gleitringdichtung

Edelstahl +150 °C

28 m3/h

Vertikale Eintauchkreiselpumpen aus
Kunststoff, trockenlaufsicher

PP
PVDF

29 m*h

Vertikale Eintauchkreiselpumpen aus
Edelstahl, trockenlaufsicher

Edelstahl

31 m¥h




MPN

Normalansaugende, magnetgekuppelte Kunststoff-Kreiselpumpen

Gehduse- und Laufradwerkstoffe: PVDF, PP
Elastomerwerkstoffe: EPDM, FKM (z.B. Viton®), FEP, FFKM (z.B. Kalrez®)
Gleitlagerwerkstoffe: PTFE-GF, Al,0,-Keramik, SiC (Siliziumkarbid), Graphitkohle

Die Baureihe MPN ist eine der bewdhrtesten Kunststoff-Magnetpumpen der Welt. Seit Jahrzehnten
kontinuierlich weiterentwickelt, sind inzwischen einige zehntausend MPN weltweit im industriel-
len Einsatz. Die Motorkraft wird beriihrungslos und verschleiBfrei (iber eine Magnetkupplung durch
die geschlossene Gehdusewandung (Spalttopf) hindurch auf das Pumpenlaufrad tbertragen.

LEISTUNGSUBERSICHT
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Vorteile:

+ Hermetisch dicht und absolut leckagefrei, da ohne Wellendichtung

+ Optimal einsetzbar fir toxische, umweltgeféhrdende und aggressive Medien

+ Unempfindlich gegen Mangelschmierung und partiellen Trockenlauf durch groB dimensionierte
Gleitlager - keine Steckachse

Feststoffe bis zu 3 mm KorngréBe und 10 Vol. % kénnen mitgefordert werden. Die Viskositat kann
bis zu 150 mPas betragen, die maximale Medientemperatur liegt bei 95°C. Alle BaugréBen sind
auch in Atex-zertifizierten Versionen unter der Bezeichnung MPN-EX fiir den Einsatz in Atex-Zonen
1 und 2 erhaltlich.




Normalansaugende Kunststoff-Kreiselpumpen mit einfach wirkender Gleitringdichtung, Blockbauweise

Gehduse- und Laufradwerkstoff: PVDF

Elastomerwerkstoffe: EPDM, FKM (z.B. Viton®), FEP, FFKM (z.B. Kalrez®)
Gleitringwerkstoffe: SiC (Siliziumkarbid), Graphitkohle, PTFE-GF, Al,0,-Keramik
Medienberiihrte Metallteile: Edelstahl 1.4571 (V4A), Hastelloy® C4

Die Baureihe U ist das Einstiegsmodell zur Forderung aggressiver Medien. Bei der Baureihe U wird
die Motorkraft mit einer durchgehenden Welle direkt auf das Pumpenlaufrad tbertragen (Block-
pumpe). Eine einfachwirkende, durch das Férdermedium geschmierte und gekiihlte Gleitringdich-
tung gewdhrleistet die Dichtheit der Pumpe. Die Gleitringdichtung ist lieferbar mit verschiedenen
Elastomer- und Gleitflachenwerkstoffen sowie mit oder ohne Wellenschoner aus PVDF.

LEISTUNGSUBERSICHT

H(m)
40

35
Q (mirh)
L1 I [ I I I |

600
Q (L/min)

Vorteile:

+ Preisgilinstige und robuste Alternative zu magnetgekuppelten Pumpen
+ Einsatz auch bei ferromagnetischen Partikeln im Medium moglich

+ Kompakte Blockbauweise

+ Fur korrosive und aggressive Medien geeignet

Die Baureihe U ist ein universell einsetzbarer Allrounder. Durch die Ausfiihrungs- und Materialvielfalt
ist eine optimale Anpassung an unterschiedlichste Férdermedien und Betriebsbedingungen méglich.
Feststoffe bis zu 3 mm KorngréBe und 10 Vol. % kdnnen mitgeférdert werden. Die Viskositat kann bis
zu 150 mPas betragen, die maximale Medientemperatur liegt bei 95 °C. Alle BaugréBen sind auch in
Atex-zertifizierten Versionen unter der Bezeichnung U-EX fiir den Einsatz in Atex-Zone 2 erhaltlich.




SMP

Selbstansaugende, magnetgekuppelte Kunststoff-Kreiselpumpen

Gehduse- und Laufradwerkstoff: PP
Elastomerwerkstoffe: EPDM, FKM (z.B. Viton®)
Gleitlagerwerkstoffe: Kohle/Al,0,

Die Baureihe SMP ist speziell fiir den selbstansaugenden Betrieb konzipiert. Sie ist besonders ge-
eignet, wenn die Pumpe aus einem tiefer gelegenen Behalter ansaugen muss und die Saugleitung
mit Luft gefllltist. Die Motorkraft wird berlihrungslos und verschleiBfrei tiber eine Magnetkupplung
durch die geschlossene Gehdusewandung (Spalttopf) hindurch auf das Pumpenlaufrad tibertragen.

LEISTUNGSUBERSICHT
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Vorteile:

+ Ansaughdhen bis zu 7 m (je nach BaugréBe)

+ Hermetisch dicht und absolut leckagefrei, da ohne Wellendichtung

+ Optimal einsetzbar fir toxische, umweltgeféhrdende und aggressive Medien




P

Normalansaugende, magnetgekuppelte Kunststoff-Peripheralradpumpen

Gehduse- und Laufradwerkstoffe: PVDF, PP
Elastomerwerkstoffe: EPDM, FKM (z.B. Viton®), FEP, FFKM (z.B. Kalrez®)
Gleitlagerwerkstoffe: PTFE-GF, Al,O,-Keramik, SiC (Siliziumkarbid)

Die Baureihe P ist nach dem Peripheralrad-Prinzip konstruiert. Die spezielle Laufrad- und Gehduse-
geometrie erméglicht hohe Driicke. Die Motorkraft wird berlihrungslos und verschleiBfrei iiber eine
Magnetkupplung durch die geschlossene Gehdusewandung (Spalttopf) hindurch auf das Pumpen-
laufrad Gbertragen.
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Vorteile:

+ Sehr genaue Regelung durch lineare Kennlinie moglich

+ Hermetisch dicht und absolut leckagefrei, da ohne Wellendichtung

+ Optimal einsetzbar fir toxische, umweltgeféhrdende und aggressive Medien
+ Fur die Férderung niedrig siedender Fliissigkeiten sehr gut geeignet

Die maximale Medientemperatur liegt bei 60°C. Diese Pumpe ist auch in Atex-zertifizierter
Version unter der Bezeichnung P-EX fiir den Einsatz in ATEX-Zone 2 erhaltlich.
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UP

Nor 1gende Krei: 1, mit einfach wirkender Gleitringdichtung

Gehause- und Laufradwerkstoff: Edelstahl Feinguss 1.4571 (V4A)

Elastomerwerkstoffe: EPDM, FKM (z.B. Viton®), FEP, FFKM (z.B. Kalrez®)
Gleitringwerkstoffe: SiC (Siliziumkarbid), Graphitkohle, PTFE-GF, Al,0,-Keramik
Medienberiihrte Metallteile: Edelstahl 1.4571 (V4A)

Die Baureihe UP ist das Gegenstiick zur Baureihe U fiir Anwendungen, bei denen der Einsatz einer
Kunststoffpumpe nicht méglich ist, z.B. wegen erhohter Temperaturanforderungen bis zu 150 °C.
Sie ist mit einer einfachwirkenden, durch das Férdermedium geschmierten und gekiihlten Gleitring-
dichtung ausgeristet. Gleitringe und Elastomere sind in verschiedenen Werkstoffen lieferbar, die
Feder ist aus Hastelloy® C4.

LEISTUNGSUBERSICHT
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Vorteile:

+ Robuste und langlebige Konstruktion aus dickwandigen, massiven Edelstahlbauteilen
+ Kompakte Blockbauweise

+ Einfache Installation

+ Flr hohe Temperaturen geeignet

Feststoffe bis zu 3 mm KorngréBe und 10 Vol. % kénnen mitgefordert werden. Die Viskositat kann
bis zu 150 mPas betragen, die maximale Medientemperatur liegt, je nach Ausfiihrung, bei 150°C.
Alle BaugréBen sind auch in Atex-zertifizierten Versionen unter der Bezeichnung UP-EX fiir den
Einsatz in Atex-Zonen 1 und 2 erhaltlich.
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UP-DO

Normalansaugende Edelstahl-Kreiselpumpen mit doppelt wirkender Gleitringdichtung

Gehause- und Laufradwerkstoff: Edelstahl Feinguss 1.4571 (V4A)

Elastomerwerkstoffe: EPDM, FKM (z.B. Viton®), FEP, FFKM (z.B. Kalrez®)
Gleitringwerkstoffe: SiC (Siliziumkarbid), Graphitkohle, PTFE-GF, Al,0,-Keramik
Medienberiihrte Metallteile: Edelstahl 1.4571 (V4A)

Bei der Baureihe UP-DO wird die Motorkraft mit einer durchgehenden Welle direkt auf das Pumpen-
laufrad Gbertragen. Eine doppeltwirkende Gleitringdichtung in back-to-back Anordnung gewahr-
leistet die Dichtheit der Kreiselpumpe. Die Kiihlung und Schmierung der Gleitringdichtung erfolgt
iber eine Sperrflissigkeit, die von einem separaten Versorgungssystem bereitgestellt wird. Gleit-
ringe und Elastomere sind in verschiedenen Werkstoffen lieferbar.
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Vorteile:

+ Trockenlaufsicher in Verbindung mit einem druckbeaufschlagten Versorgungssystem
+ Kein Austritt von toxischen oder umweltgeféhrdenden Medien

+ Flir hohe Temperaturen geeignet

+ Erfillt die Anforderungen an TA-Luft

Feststoffe bis zu 3 mm KorngréBe und 10 Vol. % kénnen mitgefordert werden. Die Viskositat kann
bis zu 150 mPas betragen, die maximale Medientemperatur liegt, je nach Ausfiihrung, bei 150°C.
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Vertikale Kunststoff-Eintauchpumpen

Gehduse- und Laufradwerkstoffe: PP, PVDF
Elastomerwerkstoffe: EPDM, FKM (z.B. Viton®), FEP, FFKM (z. B. Kalrez®)

Bei der Baureihe T wird die Motorkraft vertikal (iber eine verlangerte Welle auf das Pumpenlaufrad
ibertragen. Die Welle lduft ohne weiteres Zwischenlager (,Cantilever”-Prinzip) beriihrungslos und
verschleiBfrei im Inneren des Gehduses. Im Standard ist die Baureihe T dichtungslos, kann aber mit
einer Wellenabdichtung als Dampfsperre ausgeristet werden.

LEISTUNGSUBERSICHT
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Vorteile:

+ Absolut trockenlaufsicher

+ Kein Abrieb in das Férdermedium,
damit gut geeignet fir High-Purity-
Anwendungen

+ Wartungsfreier Betrieb, da keine
VerschleiBteile wie Gleitlager oder
Gleitringdichtungen

Feststoffe bis zu 3 mm
KorngréBe und 10 Vol. %
konnen mitgefordert
werden. Die Viskositédt
kann bis zu 150 mPas
betragen, die maximale
Medientemperatur liegt,
je nach Ausfiihrung,

bei 95°C.
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Vertikale Edelstahl-Eintauchpumpen

Gehause- und Laufradwerkstoff: Edelstahl 1.4571 (V4A)
Elastomerwerkstoff: PTFE

Die Baureihe TE ist das Gegenstulck zur Baureihe T fir Anwendungen, bei denen der Einsatz einer
Kunststoffpumpe nicht méglich ist, z. B. wegen erhohter Temperaturanforderungen bis zu 150 °C.
Die Welle Iduft ohne weiteres Zwischenlager (,Cantilever”-Prinzip) beriihrungslos und verschleiB-
frei im Inneren des Gehduses. Im Standard ist die Baureihe TE dichtungslos, kann aber mit einer
Wellenabdichtung als Dampfsperre ausgeriistet werden.

LEISTUNGSUBERSICHT
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Vorteile:

+ Absolut trockenlaufsicher

+ Kein Abrieb in das Férdermedium,
damit gut geeignet fiir High-Purity-
Anwendungen

+ Flir hohe Temperaturen geeignet

+ Wartungsfreier Betrieb, da keine
VerschleiBteile wie Gleitlager oder
Gleitringdichtungen

Feststoffe bis zu

3 mm KorngréBe
und 10 Vol. %
konnen mitgefor-
dert werden.

Die Viskositat kann
bis zu 150 mPas be-
tragen, die maximale
Medientemperatur
liegt, je nach Ausfi-
hrung, bei 150°C.
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MOTOREN UND ZUBEHOR

MOTOREN

StandardmaBig riistet SCHMITT alle Pumpen mit Asynchron-Drehstrommotoren aus:

230/400 V-3phasig, 50 Hz, IP55, I€3 ab 0,75 kW.

Optional lieferbar sind Antriebe mit:

- Wechselstrommotoren 115 V oder 230 V, 1-phasig (bis 1,1 kW)

- Kaltleiterkette und Phasenisolation zur Verwendung am Frequenzumrichter
- integriertem Frequenzumrichter

- Sonder- und Mehrbereichsspannungen

- Sonderfrequenzen

- Atex-Ausfihrungen, z.B. T3, T4

- UL, CSA, NEMA, CCC-Ausfihrungen

- Gleichstrommotoren (DC oder BLDC)

Weitere Ausfiihrungen und Sonderwiinsche sind auf Anfrage lieferbar.
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ZUBEHOR

Fir alle SCHMITT Pumpen gibt es ein umfassendes Zubehdrprogramm,
mit dem der Anschluss der Pumpen in lhre Anlage erleichtert wird:

- Flanschadapter

- Schlauchanschliisse

- AnschweiBstutzen fir Edelstahl-Rohrleitungen
- Reduzier- bzw. Erweiterungsadapter

- Schraubadapter auf NPT-Gewinde

- Saugkorbe fiir Tauchpumpen

- Verldngerungsrohre fiir Tauchpumpen
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SCHMITT-Kreiselpumpen GmbH & Co. KG EinsteinstraRe 33 APS Industrie-Technik GmbH

. Bergstralle 8
76275 Ettlingen, Deutschland 30539 Hannover
Telefax: +49 (0)7243 5453-22 Telefon: +49 (0)511 54 22 44 9-0

Telefax: +49 (0)511 52 10 08
E-Mail: info@aps-industrietechnik.de
www.aps-industrietechnik.de

E-Mail: sales@schmitt-pumpen.de

Der direkte Draht:
Telefon: +49 (0)7243 5453-0

www.schmitt-pumpen.de

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
MaBe und Leistungsangaben unverbindlich.
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