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Rund um die VISCO JET® Rührtechnologie

Für jede Anwendung  
das passende Rührorgan

Unsere VISCO JET® Rührorgane sind in verschie-
denen Ausführungen und Größen im Einsatz. Wir 
unterscheiden zwischen geschlossenen Konen für 
wässrige und mittelviskose Anwendungen und  
Spiralkonen für hochviskose Produkte. Beide  
Varianten zeichnen sich durch die schonende 
Behandlung des Rührproduktes aus und verhin-
dern einen Lufteinzug.

 i         VISCO JET® CLASSIC  
Für wässrige und mittelviskose  
(ca. 40.000 mPas) Anwendungen, 
wie z. B. Milchprodukte, Getränke,  
Farben + Lacke, Chemikalien,  
pharmazeutische Produkte

 i         VISCO JET® SPIRAL   
Für hochviskose bis pastöse (> 40.000 mPas) Anwendungen, 
wie z. B. Wandputze, Leim, Vergussmassen etc.

 i        VISCO JET® CRACK (patentiert) 
· Rühren mit hoher Scherkraft 
· Lösen von Agglomeraten 
· Homogenes Durchmischen 
· Dispergieren ohne Lufteinzug



LABOR- UND 
TECHNIKUMS-RÜHRWERKE

Langsam rühren – schnell zum Erfolg

VISCO JET® Rührtechnologie
VISCO JET® stellt eindrucksvoll unter Beweis, dass über den Erfolg 
beim Rühren nicht etwa die Geschwindigkeit, sondern vielmehr 
die Technik entscheidet. Die besondere Stärke liegt dabei in der 
speziellen Geometrie ihrer konusförmigen Rührorgane:  
Durch ausgeklügelte Raum- und Winkelverhältnisse sorgt der 
Rührer selbst bei äußerst niedrigen Umfangsgeschwindigkeiten 
für einen optimalen Rührprozess – und das in kürzester Zeit. 

Mit dieser Technik haben wir bereits nahezu alle 
Industriebranchen überzeugt. Sie steht für vielseitige 
Einsetzbarkeit, Kostenreduktion und ist ein Garant für 
hochwertige Ergebnisse.

Ihr Nutzen:
 i     Schonendes Rühren mit dem klassischen VISCO JET®

 i        Effektives Zerkleinern von Agglomeraten mit  
VISCO JET® CRACK

 i      Wirtschaftlich durch kurze Mischzeiten und durch  
niedrigen Motorleistungsbedarf

 i     Kein Lufteinzug – keine Schaumbildung
 i     Einfache Reinigung
 i        Flexibel für nahezu alle Rühraufgaben
 i        Ihre Sonderwünsche sind unser Standard

Beschleunigte Laminarströmungen am Konusaustritt und die durch 
Staudruck erzeugten Turbulenzen in entgegengesetzter Richtung am 
Konuseintritt treffen bei der Kreisbewegung des Rührers auf einander  
und führen so zu eigendynamischen Mischbewegungen.

Äußerst materialschonende und hocheffiziente Rührvorgänge sind jetzt 
mit extrem geringem Energieeinsatz möglich. Dies gilt insbesondere für 
Tanks mit sehr großen Volumina.

Ursache …

… und Wirkung

In der Ruhe liegt die Kraft. Seit die VISCO JET® Rührtechnologie 
in der Schweiz vor über 30 Jahren ihren Anfang nahm, kümmern 
wir uns um das Thema Rühren. Durch intensive Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit ist es uns gelungen, ein universelles Rührorgan 
zu entwickeln, das mit erstaunlich geringem Aufwand überzeugende 
Ergebnisse erzielt.

Bereits viele Jahre begeistern wir immer mehr internationale Kunden  
mit unserem zukunftsweisenden Rührsystem und mit unseren  
innovativen Lösungen.

Die VISCO JET GROUP setzt als eigenständige und familiengeführte  
Unternehmensgruppe den Fokus auch in Zukunft voll und ganz auf den 
Vertrieb und die Weiterentwicklung dieser faszinierenden Rührtechnologie. 

Gemeinsam mit unseren erfahrenen Partnern im In- und Ausland erarbeiten 
wir für unsere Kunden die optimale Rührwerkslösung.

Timo Weber, Geschäftsführender Gesellschafter
der VISCO JET Rührsysteme GmbH in Küssaberg.

Lernen Sie uns kennen

VISCO JET® – das Original



LABOR- UND 
TECHNIKUMS-RÜHRWERKE

STATIV-RÜHRWERKE

Im Überblick

Jeder VISCO JET® hat sein Spezialeinsatzgebiet

Ihre Sonderwünsche sind unser Standard
VISCO JET Zukunftsweisende Rührtechnologie

Homogenisieren, Suspendieren, Dispergieren
Die VISCO JET® Rührtechnik setzt Maßstäbe 

VJ100 
Für Wissenschaft und Forschung

 ! Drehmomentstarker Antrieb mit
stufenloser Drehzahlverstellung

 ! Höhenverstellbares, lackiertes
Stativ in H-Form

 ! Unterschiedliche VISCO JET® Rührorgane
für niedrig-, mittel- und hochviskose
Medien in Kunststoff oder Edelstahl

 ! Antrieb befestigt mittels
Rührwerksklemme an Führungssäule

 " Rührwelle d=10 mm, 
Lw=500 mm mit M8-Gewindeanschluss 
in Edelstahl-Ausführung

VJ200 
Das Technikumsrührwerk
! Bis zu einer Behälterhöhe

von 500 mm einsetzbar
! Max. Behälterdurchmesser von 400 mm
! Manuelle Hubhöhenverstellung,

stufenlos arretierbar, Sicherheitsschalter
! Unterschiedliche  VISCO JET®

Rührorgane für niedrig-, mittel- 
und hochviskose Medien

! Unterschiedliche
Antriebsleistungen erhältlich

 " Rührwerksstativ in Edelstahl-Ausführung
 " Als ATEX-Ausführung erhältlich 
 " Behälterhalterung und Fußplatte

VJ 100 VJ 200

VJ150 
Für Labor und Entwicklung

 ! Für Behälterhöhen bis 400 mm
 ! Max. Behälterdurchmesser 400 mm
 ! Manuelle Hubhöhenverstellung,
stufenlos arretierbar

 ! Abdeckung des rückseitig
angebrachten Hubmechanismus für
beste Reinigbarkeit und Sicherheit

 ! Rührwerksstativ in Edelstahlausführung
 ! Antrieb mit 0,25 kW und
Frequenzumrichter

 ! Unterschiedliche VISCO JET®

Rührorgane für niedrig, mittel- 
und hochviskose Medien

 ! Rührwelle mit komfortabler
Schnellwechselkupplung

VJ900 
Labor-Rührorgane Set

! Laborkoffer aus Alu Zargenprofil
bestückt mit nachstehend aufgeführten
VISCO JET® Rührorganen:

! VISCO JET® Classic 2-fach d=60 mm
! VISCO JET® Classic 3-fach d=80 mm
! VISCO JET® Spiral 3-fach d=80 mm
! VISCO JET® Spiral 3-fach d=120 mm

 ! ProJet Color Rührorgan 3-fach d=120 mm
Spezialkunstoff in rot RAL 3000

! VISCO JET® Rührorgan 3-fach
Crack II d2=120mm

! Rührwelle d=10 x 500 mm
mit Gewinde M8

VJ 900

VJ200
Für Produktion 

 ! Bis zu einer Behälterhöhe
von 500 mm einsetzbar

 ! Max. Behälterdurchmesser von 400 mm
 ! Unterschiedliche VISCO JET® Rührorgane
 ! Unterschiedliche Antriebe erhältlich
 " Rührwerksstativ in Edelstahl-Ausführung

VJ400
Der kompakte Alleskönner

 ! Max. Behälterdurchmesser von 600 mm
 ! Manuelle Hubhöhenverstellung
 ! Hubhöhe wahlweise in
500 oder 900 mm

 ! Als Wand- oder Boden-Stativ erhältlich
 ! Unterschiedliche VISCO JET® Rührorgane
 ! Unterschiedliche Antriebe erhältlich
 " Rührwerksstativ in Edelstahl-Ausführung

VJ421 
Das Highend-Stativrührwerk

 ! Für alle Arten von Transportbehältern
 ! Hubhöhen 1.000, 1.200,
1.400, 1.600 mm

 ! Elektrische Hubhöhenverstellung
 ! Gekapselter Hubmechanismus für
hohe Hygieneanforderungen

 ! Als Wand- oder Boden-Stativ erhältlich
 ! Unterschiedliche VISCO JET® Rührorgane
 ! Edelstahlgehäuse
 " Mehrere Steuerungsvarianten erhältlich

VJ450 | VJ455 
Einsteiger- und Profirührwerke
! Hubhöhe 1.200 mm bzw. 1.400 mm
! Hubhöhenverstellung

manuell bzw. elektrisch
! Als Wand- oder Boden-Stativ erhältlich
! Unterschiedliche  VISCO JET®

Rührorgane für niedrig-, mittel- 
und hochviskose Medien

! Stativrührwerke für alle Arten
von Transportbehälter

! Unterschiedliche Antriebe verfügbar
 " Mehrere Steuerungsvarianten erhältlich
 " Rührwerksstativ in Edelstahl-Ausführung

VJ480 | VJ485
Fahrstativrührwerk
! Fahrstativrührwerke für alle

Arten von Transportbehältern
 ! Manuelle/elektrische Hubhöhenverstellung
 ! Unterschiedliche VISCO JET® Rührorgane

! Unterschiedliche Antriebe erhältlich
! standardmäßig in Edelstahl-Ausführung

 " Mehrere Steuerungsvarianten erhältlich
 " Behälterhalterung optional

FÜR FORSCHUNG 
UND PRODUKTION

VJ 200

FÜR TRANSPORT-
BEHÄLTER
VJ 450BH

VJ 400

FÜR EIMER ODER 
FASS BIS 200 L

VJ 421

FÜR LEBENSMITTEL 
UND PHARMA

VJ 480

VJ 455BE

Alle unsere Stativ-Rührwerke 
sind als ATEX-Ausführung erhältlich 



TANK-RÜHRWERKE

CONTAINER-  
UND FASS-RÜHRWERKE

Ob 10 Liter oder 1.500.000 Liter
VISCO JET® bewältigt in jedem Rührbehälter seine Rühraufgabe. 

VJ 500 VJ500
Tankrührwerk zum Einbau von oben

 ! Für festinstallierte, stehende 
Lager- oder Produktionstanks

 ! Volumen von 10 Liter bis 1,5 Mio Liter
 ! Für den Einbau von oben
 ! Unabhängig von Behälterform 
und -boden einsetzbar

 ! Unterschiedliche VISCO JET® 
Rührorgane für niedrig-, mittel- 
und hochviskose Medien

 ! Unterschiedliche Antriebe verfügbar
 ! Wird individuell auf Ihre besonderen 
Anforderungen angepasst

 " Dichtungstechnik: vom einfachen 
Dichtring bis zur Gleitringdichtung

VJ510
Tankrührwerk für liegende Tanks

 ! Tankrührwerk für festinstallierte oder 
bewegliche, liegende Tanks 
(auf LKW oder Zug)

 ! Unterschiedliche  VISCO JET® Rührorgane
 ! Wird individuell auf Ihre besonderen 
Anforderungen angepasst

 ! Unterschiedliche Antriebe erhältlich
 " Dichtungstechnik: vom einfachen 
Dichtring bis zur Gleitringdichtung

VJ520
Tankrührwerk für Edelstahl-Container

 ! Rührwerk für Edelstahl-
Transportbehälter mit Deckel

 ! Rührwerk fest mit Deckel verschraubt
 ! Unterschiedliche  VISCO JET® Rührorgane
 ! Wird individuell auf Ihre besonderen 
Anforderungen angepasst

 ! Unterschiedliche Antriebe erhältlich
 " Hebebügel für das Ein- und 
Ausheben mit Hebezeug

VJ600 | VJ610 | VJ620 
Tankrührwerke für festinstallierte Tanks

 ! Tankrührwerke für festinstallierte, 
stehende Lager- oder Produktionstanks

 ! Rührwerk zum Einbau von unten oder 
der Seite bzw. als Magnetrührwerk

 ! Unabhängig von Behälterform 
und -boden einsetzbar

 ! Unterschiedliche  VISCO JET®  
Rührorgane für niedrig-, mittel- 
und hochviskose Medien

 ! Unterschiedliche Antriebe verfügbar
 ! Individuell auf Ihre besonderen 
Anforderungen angepasst

VJ 510

VJ 520

VJ 600

Langsam Rühren – schnell zum Erfolg
VISCO JET® Haben Sie schon Ihr passendes Rührorgan?

VJ350
Container-Aufsatz-Rührwerk

 ! Für IBC-Container mit 
Behälteröffung ab 150 mm

 ! Spezielles „Tornado“ Rührorgan 
als Classic, Spiral oder Crack

 ! Antriebe mit 1,1/1,5/2,2/3,0 kW 
verfügbar (380V, teilweise auch 230V)

 " Als lebensmittelkonforme 
Version erhältlich

 " Programmier- und Auslesegerät
 " Füllstandsensor

VJ370 | VJ380 
Spezialisten für Fässer

 ! Bis zu einer Behälterhöhe 
von 850 mm einsetzbar

 ! Max. Behälterdurchmesser von 600 mm
 ! Unterschiedliche  VISCO JET®  
Rührorgane für niedrig-, mittel- 
und hochviskose Medien

 ! Unterschiedliche 
Antriebsleistungen erhältlich

VJ300 
Container-Aufschraub-Rührwerk

 ! Zum direkten Aufschrauben 
auf IBC-Container

 ! Spezielles  VISCO JET® „Expander“ 
Rührorgan mit 300 mm 
Rührkreis zum Aufrühren von 
niedrigviskosen Produkten

 ! Antrieb mit 0,37 kW
 " Als lebensmittelkonforme Version 
mit Filtertechnik erhältlich

VJ520
Für Transportbehälter – 
fest verschraubt und doch flexibel

 ! Für Edelstahl-Transportbehälter 
mit Deckel

 ! Rührwerk fest mit dem 
Deckel verschraubt

 ! Unterschiedliche  VISCO JET® 
Rührorgane für niedrig-, mittel- 
und hochviskose Medien

 ! Wird individuell auf Ihre besonderen 
Anforderungen angepasst

 ! Unterschiedliche Antriebe erhältlich
 " Hebebügel für das Ein- und 
Ausheben mit Hebezeug

VJ 350

DER BESTSELLER

VJ 370

VJ 380

VJ 300

VJ 520

Alle unsere Container- und Fass-Rührwerke 
sind als ATEX-Ausführung erhältlich  

Alle unsere Tank-Rührwerke 
sind als ATEX-Ausführung erhältlich  



Individuelle Einsatzbereiche

Überall, wo perfekt gerührt wird, ist ein VISCO JET® am Werk 

208 mm



Dieses langsam laufende Rührorgan erreicht trotz 
geringer Umfangsgeschwindigkeit eine große Disper-
gierkraft. Und das spart viel Energie. Gleichzeitig 
gewährleistet das bewährte VISCO JET® Konusprinzip 
eine homogene Durchmischung des Behälters.

Ihr Nutzen:
 i           Effektives Zerkleinern von Agglomeraten
 i        Pulver einmischen ohne Schaumbildung
 i           Zeiteinsparung durch kurze Mischzeiten
 i        Flexibel für unterschiedliche Rühraufgaben

Der Langsam-Läufer

VISCO JET® CRACK (patentiert) – 
der revolutionäre Dispergierer

Rührend einfach

VISCO JET® VJ 350  
Mit der Container-Lösung klappt’s immer!

Jetzt geht große Technik 
auch durch kleinste 
Container-Öffnungen: 
Unsere klappbaren VISCO 
JET® Rührorgane können 
sich überraschend klein 
machen und passen somit 
durch jede DN150-Öffnung. 
Im Inneren des Containers 
entfalten sie ihre ganze 
Wirkung: Schon bei geringen 
Umfangsgeschwindigkeiten 
klappen sie zum vollen 
Durchmesser auf und 
erfassen damit den kompletten Behälterinhalt.

Ihr Nutzen:
 i        Klappbar, dynamisch, flexibel
 i        Auch mit Spiral-Rührorgan lieferbar
 i        Auch erhältlich in der Crack-Version



VISCO JET® Rührsysteme GmbH
Mittlere Greut 2 
79790 Küssaberg 
Deutschland
Telefon +49 7741 912910
info@viscojet.com 
www.viscojet.com

VISCO JET® ist weltweit für Sie im Einsatz
Überall, wo Sie uns brauchen
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AFRIKA
Südafrika 
RHINE RUHR 
PROCESS EQUIPMENT (PTY) LTD 
ZA-Johannesburg, Gauteng 

ASIEN
China 
BEIJING ADI TECHNOLOGY 
CN-Chaoyang District, Beijing
Indien . Qatar Saudi Arabien . 
Oman . UAE 
BECTOCHEM PVT. LTD. 
IN-Mumbai-400 059, India
Israel 
FLORMA LTD 
IL-4531905 Hod Hasharon
Japan 
MATSUBO Corporation 
JP-Tokyo 105-0001
Südkorea 
UNION B&C CO., LTD. 
KR-Seoul, 133-834
Singapur . Malaysia . Indonesien 
INTERION PTE LTD. 
SG-758126 Singapore
Türkei 
KULEZ ENGINEERING 
& INDUSTRIAL EQUIPMENT 
TR-41400 Gebze – Kocaeli
Taiwan 
WEBLANDE CORPORATION 
TW-New Taipei City, Taiwan 23544

EUROPA 
Dänemark 
Manfred Berg 
DE-22455 Hamburg
Finnland 
LAINTO ENGINEERING OY 
FI-20810 Turku
Frankreich 
Francois Entz 
F-68550 Saint-Amarin
Großbritannien . Irland 
CLA CONTAINERS 
GB-SP2 0PQ Great Wishford
Italien 
ZEPPELIN SYSTEMS ITALY S.R.L. 
IT-20134 Milano
Norwegen 
ALEKTO AS, Nesbruveien 75 
NO-1394 Nesbru
Österreich 
BAUMGARTNER GES.M.B.H 
A-8010 Graz
Polen 
P.W. MR. TECHNIK 
PL-85-798 Bydgoszcz

ZENTRAL- UND SÜDAMERIKA
El Salvador . Nicaragua 
PROYECT DE EL SALVADOR, 
S.A. DE C.V. 
SV-San Salvador, EL SALVADOR, C.A.
Guatemala 
PROYECT AIRE, S.A.  
GT- 01011 Guatemala
Brasilien 
CHRONOS HIGGS PROCESSOS  
INDUSTRIAIS LTDA 
06230-100  Osasco 
BR-Sao Paulo, Brasil
Chile 
MAWÜNKO SPA 
CL-7591047 Santiago de Chile
Ecuador 
Ing. Andrea Arellano Egüz 
EC-170502 San Rafael-San Pedro
Honduras 
PROYECT DE HONDURAS, S.A. 
HN-San Pedro Sula, 
Barrio Rio de Piedras, C.A.
Kolumbien 
MATMA PHARMA SAS 
CO-110131 Bogotá
Panama . Belize . Costa Rica 
GRUPO PROYECT 
PA-Ciudad de Panama
Paragua 
WISE REACH SUDAMERICA 
PY-9026 Piribebuy. Paraguay

Russland 
ET-SERVICE LTD 
RU-443070 Samara

Schweden 
CRESCOCITO AB 
SE-531 30 LIDKÖPING

Slowenien . Kroatien . Bosnien-
Herzegowina . Mazedonien 
Montenegro . Serbien 
CHEMTRADE D.O.O.  
SI-1000 Ljubljana

Spanien 
MANICH-YLLA S.A.INGENIEROS 
E-08010 Barcelona

Ungarn 
KOVÁCS ÉS TÁRSA KFT. 
HU-1118 Budapest 

NORDAMERIKA 
Mexiko 
WISE REACH S.A.DE C.V. 
MX-06600 Mexico City, DF

USA 
KTI INDUSTRIAL, 3605 Lakewood Dr.  
Waterford , MI 48329 

VISCO JET® GmbH
Bahnhofstrasse 1  
CH-5322 Koblenz/AG  
Schweiz
Telefon +41 56 267 50 90 
info@viscojet.ch  
www.viscojet.ch

APS Industrie-Technik GmbH 
Bergstraße 8
30539 Hannover
Telefon +49 511 54 22 44 9-0 
info@aps-industrietechnik.de 
www.aps-industrietechnik.de

https://www.aps-industrietechnik.de/
https://www.aps-industrietechnik.de/
mailto: info@aps-industrietechnik.de
mailto: info@aps-industrietechnik.de
https://www.aps-industrietechnik.de/



